交通相机MVC1450DAC MVC2900DAC亮度调试方法
1）   在1/500s的快门速度下，在光线能容忍的最暗时，增益调节到图像较亮并且噪声客户可以接受时（经测试在90左右），然后再提高或减小快门时间（图像不能脱尾），直到满意，如果图像再暗时则要求补光。 
2） 在白天，在光线较强时（只要比能容忍的光强），减小快门时间，增益不变，直到图像亮度适中，光线较弱时增益不变，加大快门时间，直到亮度满意。
3） 在夜晚，增益不变，快门速度已经达到能容忍的最慢时还是不够理想可以选择采集的8bit位数（软件默认会采集6-13bit,高8位），可以降低为5-12bit或者4-11bit来提升图像亮度。但要注意，用此方法提升亮度的同时会带来部分噪声。
4） 在晚间增益不变时，外界光线如果再暗的话，则要求补光，一般为闪光灯，和常亮灯。调节方法仍然是增益不变，调节快门速度来得到亮度之中的图片。
5)   增益一定不要调到默认值以下:

  MVC1450/EVC960 默认值 70
MVC2900/EVC1860默认值 80
6） 1450和2900相机的快门速度是连续可调的。这样有利于在不同光线条件下通过调节快门取得亮度适中的图像。
7）在V1.0.0.2版本开发包中，jtdemo (V1.0.0.2\Example\VC++Src \MVC1450MVC2900交通示例),其中函数AVG_GRAY是自动调节亮度的程序，开放原码用户可以参考一下。 
